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 STS: Пылесосы и пылесос для сбора воды



BEF 203

BEF 201
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 BEF 203 – BEF 201

BEF 203 – С функцией фрезерования от края
Фрезерование бесшовных полов от самого края необходимо  
для эффективного срезания фрезой остатков настила на  
небольших поверхностях. Индивидуально регулируемая ручка 
управления, плавное регулирование глубины фрезерования, 
делают данную модель особенно удобной в эксплуатации. 
Эксплуатационные возможности
Придание шероховатости бесшовным полам, бетону,  
рифление бетонных поверхностей, срезание фрезой слоев. 
Конструктивные особенности
• фрезерование с отступом от края 10 мм
• кабель питания 12 м
• эргономичная, регулируемая ручка управления
• большие колеса для транспортировки
• встроенный всасывающий патрубок Ø50мм
• пыленепроницаемые и не требующие  

 обслуживания подшипники
• плавная установка глубины фрезерования
• ручка для транспортировки

BEF 201 – С высокой производительностью  
фрезерования
Фрезерование бетона и бесшовных полов на небольших  
и средних площадях. Низкий центр тяжести обеспечивает  
плавный ход и заботится о быстрых и равномерных резуль-
татах фрезерования. Двухсторонняя подшипниковая опора 
барабана и закаленные ламели делают ее максимально на-
дежной. 

Эксплуатационные возможности
Придание шероховатости бесшовным полам, бетону,  
рифление бетонных поверхностей, срезание фрезой слоев. 

Регулируемая ручка управления

Серийно с возможностью фрезеровать 
от края

BEF 201 Бензин

Простота в обслуживании,  
надежность в использовании

Технические характеристики		  BEF 203	 BEF 201	 BEF 201	 BEF 201�
Напряжение/привод	 В	 230/220	 230/220	 400	 Бензин	
Частота	 Гц	 50/60	 50/60	 50		
Выходная мощность	 кВт	 2,2	 2,2	 2,2	 3,6	
ширина обработки	 мм	 200	 200	 200	 200	
отступ	 мм	 10	 45/7	 45/7	 45/7	
Масса (без аксессуаров)	 кг	 48	 77	 77	 76	
Ø – пылесборного шланга	 мм	 50	 50	 50	 50	
Длина кабеля	 м	 12	 –	 –	 –		

№ артикула 		  795092/795124	 795105/795057	 795109	 795113	
		
№ артикула 			   795107	 795111	 795115	

Конструктивные особенности
•	литой стальной корпус фрезера, особо тяжелая конструкция
•	8 положений для установки осей с ламелями
•	плавная установка глубины фрезерования
•	защита двигателя от перегрузки  

(для электрического мотора)
•	высокое расположение воздушного фильтра  

(для бензинового двигателя)
•	автоматическое отключение двигателя при низком  

уровне масла (для бензинового двигателя)
•	пыленепроницаемые и не требующие обслуживания подшипники



BEG 90 
BEG 180	

ПЫЛЕСОСЫ/ПЫЛЕСОС 
ДЛЯ СБОРА ВОДЫ

 Пылесосы STS 13 – 26 – 36 – 40 – 75
 Предварительный сепаратор STA 30 – 55
 Пылесос для сбора воды WSA 70 – 70P



STS 13

STS 26

STS 36
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 STS 13 – 26 – 36 Профессиональные пылесосы

STS 13
Серийно с HEPA-фильтром для максимальной безопасности труда 
при завышенной пылевой нагрузке. Разработан для применения 
в строительной промышленности с эффективной очисткой 
фильтров благодаря реактивному импульсу. Очистка от пыли 
происходит в сепараторе, сбор пыли и мусора в прозрачном и 
легко транспортируемом полимерном мешке. 

Конструктивные особенности
•	HEPA-фильтр стандарт
•	очистка воздушного фильтра реактивным импульсом
•	простота в применении
•	сбор пыли в мешке Longopac
•	с автозапуском и дополнительной розеткой
•	вакуумметр для контроля фильтра
•	износостойкие транспортировочные колеса

STS 26 
Серийно с предварительным фильтром (моющимся) и H13-
HEPA-фильтром. Подходит для сбора строительной, бетонной, 
шлифовальной и гипсовой пыли. Очистка воздушного фильтра 
реактивным импульсом. С трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я 
ступень для крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % 
через предварительный фильтр из полиэстера, 3-я ступень через 2 
x HEPA-фильтра с тонкостью очистки 99.995%. Очистка воздушного 
фильтра реактивным импульсом. Сбор пыли осуществляется в 
прозрачный и легко транспортируемый полимерный мешок (Lon-
gopac). 
Конструктивные особенности
•	HEPA-фильтр стандарт
•	очистка воздушного фильтра реактивным импульсом
•	простота в применении
•	сбор пыли в мешке Longopac
•	счетчик часов

STS 36 
С очень высокой производительностью по воздуху 600 м³/ч серийно 
с предварительным фильтром (моющимся) и H13-HEPA-фильтром. 
Подходит для сбора строительной, бетонной, шлифовальной и 
гипсовой пыли. С трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень 
для крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % через 
предварительный фильтр из полиэстера, 3-я ступень через 2 x HEPA-
фильтра с тонкостью очистки 99.995%. Очистка воздушного фильтра 
реактивным импульсом. Сбор пыли осуществляется в прозрачный и 
легко транспортируемый полимерный мешок (Longopac). 

Конструктивные особенности
•	3 x HEPA-фильтра 99.995%
•	высокая производительность по воздуху 600 м³/ч
•	всасывающий шланг 10 м
•	всасывающий шланг для сопла отсоса Ø-50 / 7,5 м
•	очистка воздушного фильтра реактивным импульсом

STS 13 с автозапуском и 
дополнительной розеткой

Вкл/Выкл + контроль избыточного 
давления

HEPA-фильтр H 13, стандарт 

Очистка воздушного фильтра 
реактивным импульсом 

Longopac, стандарт  

Очистка воздушного фильтра 
реактивным импульсом



STS 75

STS 40
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 STS 40 – 75 Профессиональные пылесосы

STS 75  
для непрерывной эксплуатации с очень высокой 
производительностью по воздуху 600 м³/ч, серийно 
с мощным предварительным фильтром и двумя H13-
HEPA-фильтрами. Подходит для сбора строительной, 
бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли. С 
трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для 
крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 
% через предварительный фильтр из полиэстера, 3-я 
ступень через 2 x HEPA-фильтра с тонкостью очистки 
99.995%. Очистка воздушного фильтра реактивным 
импульсом. Сбор пыли осуществляется в прозрачный и 
легко транспортируемый полимерный мешок (Longopac). 

Конструктивные особенности
•	2 x HEPA-фильтра 99.995%
•	предварительный фильтр из полиэстера
•	всасывающий шланг 10 м
•	всасывающий шланг для сопла отсоса Ø-50 / 7,5 м
•	очистка воздушного фильтра реактивным импульсом
•	сбор пыли в мешок Longopack 20 м
•	большие износостойкие транспортировочные колеса
•	подходит для непрерывной эксплуатации

Пылеуловитель в Loggopac

Предварительный фильтр, полиэстер

STS 40
для непрерывной эксплуатации серийно с предварительным 
фильтром (моющимся) и H13-HEPA-фильтром. Подходит для 
сбора строительной, бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли. С 
трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для крупной пыли, 
2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % через предварительный 
фильтр из полиэстера, 3-я ступень через 2 x HEPA-фильтра с тонкостью 
очистки 99.995%. Очистка воздушного фильтра реактивным 
импульсом. Сбор пыли осуществляется в прозрачный и легко 
транспортируемый полимерный мешок (Longopac).
Конструктивные особенности
•	HEPA-фильтр стандарт
•	очистка воздушного фильтра реактивным импульсом
•	простота в применении
•	сбор пыли в мешке Longopac
• счетчик часов
•	большие износостойкие транспортировочные колеса
•	подходит для непрерывной эксплуатации

HEPA-фильтр H 13, стандарт 

Эксцентриковый затвор-муфта „Cam-
lock“ для STS 40 – 75



STA 55

STA 30 
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Технические характеристики	 STS 13	 STS 26		  STS 40		  STA 30	 STA 55�
Напряжение	 В	 230	 230		  450		
Частота	 Гц	 50	 50		  50			 
Мощность двигателя 	кВт	 1,3	 2,6		  3,6			 
Шланг отсоса	 м	 4	 4		  10		  2,5	 10
Ø – шланга	 мм	 38	 50		  76		  63	 76
Ø – шланг, распылителем 	mm/m	 Ø-38 / 4,0	 Ø-50 / 4,0	 Ø-50 / 7,5	 Ø-50 / 7,5	 Ø-50 / 7,5
Объем воздуха	 м³/ч	 210	 400		  400		
Разряжение	 кПа	 23	 23		  29		
Основной фильтр	 м²	 1,5	 3,0		  4,5		
HEPA-фильтр	 м²	 1,1 (H13)	 2,2 (H 13)		  2,2 (H 13)		
Контейнер		  Longopac	 Longopac		  Longopac		  Longopac	 Longopac
Уровень шума	 дБ(A)	 74	 78		  78		
Масса	 кг	 28	 47		  99		  22	 59
№ арт.		  615200	 615201		  615202		  615210	 615211

STS 36
230
50
3,8
10
63

600
22
4,5
3,6
Longopac
70
63
615214

STS 75
400
50
5,5
10
76

600
28
2,3
5 (H 13)
Longopac
74
205
615205

 STA 30 – 55 Предварительный сепаратор

Повышенная мощность всасывания и меньше 
затрат на фильтры
В комплекте с мешками Longopac и в сочетании с пылесосами 
STS 40-75 подходит для предварительного сепарирования 
больших объемов пыли при шлифовании, снятии покрытий 
или фрезеровании полов.

Конструктивные особенности
•	более высокая мощность всасывания
•	прочная конструкция
•	щадит фильтры основных пылесосов 
•	сбор пыли в мешки Longopac
•	может комбинироваться с STS 40-75
•	объем 100 литров

Longopac, стандарт 
для STS 26 – 40 – 60 – 110

Повышенная мощность всасывания и меньше 
затрат на фильтры
Предварительный сепаратор циклонного типа повышает 
мощность всасывания пылесосов STS 26 и STS 30 и 
продлевает срок службы фильтрующей системы. Он 
используется при высоком содержании пыли и отделяет 
примерно от 80 до 90 % пыли, прежде чем пыль достигнет 
фильтров пылесоса.

Хомуты для Longopac

Эксплуатационные возможности
При шлифовании, удалении покрытий или фрезеровании полов

Конструктивные особенности
•	более высокая мощность всасывания
•	щадит фильтры основных пылесосов 
•	простое и безопасное удаление пыли в мешке Longopac
•	объем 37 литров
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 STS 13 – 26 – 36 – 40 – 75/STA 30 – 55

Илосос WSA
Насос для грязной воды и для высоких требований, 
предназначен для всасывания грязной воды и 
шлифовальной пыли.

Особые признаки
• Стальной контейнер 70 л
• Глубинный слив воды со  
   сливным краном
• Жесткая стальная рама
• Шланг с шарнирным  
   соединением (отсутствие  
   перекручивания шланга)
• Защита от перелива
• Со шламовым насосом (WSA 70P)

Технические характеристики	 WSA 70		  WSA 70P�
Напряжение	 В	 230		  230		
Частота	 Гц	 50		  50		
Мощность двигателя 	 кВт	 1260		  1260
Насос 	 Вт			   650		
Шланг отсоса	 м	 3		  3
Ø-шланга	 мм	 38		  38
Мощность всасывания 	 м³/ч	 200		  200
Мощность насоса 	 л/мин			   260
Контейнер	 л	 70		  70
Сменный элемент фильтра, полиэстер	 X		  X
Защита от перелива		  X		  X
Масса	 кг	 33		  43
№ арт.		  605333		  605334

Машина	 Подключение машины Ø	 STS 13	 STS26	 STS 36	 STS 40	 STS 75	 STA 13	 STA 30	  STA 55STS
Совместимость машины
DSM 250	 50	 X					     X		
DSM 400	 50		  X					     X	   
DSM 450	 50		  X	 X				    X	   
DSM 530	 50			   X				     X
DSM 530S	 76				    X	 X			   X  
DSM 650S	 76				    X	 X			   X
DSM 650RC	 76				    X	 X			   X 
DSM 800S	 76					     X			   X 
DSM 800RC	 76					     X			   X
	 76
BEF 203	 50		  X					     X
BEF 201E	 50		  X					     X	   
BEF 201V	 76				    X				     X
BEF 250E	 76				    X				     X
BEF 250V	 76				    X				     X 
BEF 300E	 76				    X	 X		   	 X
BEF 300V	 76				    X	 X		   	 X
BEF 320EX	 76				    X	 X			   X
BEF 320VX	 76				    X	 X			   X
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Рекомендация по совместному использованию					   
STS 13	 STR 500 - 701 - 702S / DSM 250				    время работы от 2 до 4 ч	
STS 26	 DSM 400 - 450 / BEF 201E / BEF 203			   время работы от 2 до 4 ч	
STS 36	 DSM 450 - 530					     время работы от 2 до 4 ч
STS 40	 DSM 530S - 650RC / BEF 201V - 320VX			   длительная эксплуатация
STS 75	 DSM 530S - 800S - 800RC / BEF 300E - 320VX			   длительная эксплуатация
Информация для заказа							     
Модель*	 В	 Гц	  Ø-мм	 кВт	 шланг, м	 № артикула	
STS 13	 230	 50	 38	 1,2	 4	 615200
STS 26	 230	 50	 50	 2,4	 4	 615201	
STS 36	 230	 50	 63	 3,6	 10	 615214	 	
STS 40	 400	 50	 63	 4,0	 10	 615202	 	
STS 75	 400	 50	 76	     5,5	 10	 615205	
Предварительный сепаратор						    
STA 13			   38		  3,0 	 615209
STA 30			   63		  2,5	 615210
STA 55			   76		  10	 615211	
* STS-цена агрегата включая HEPA-фильтр, антистатический всасывающий шланг, всасывающее сопло				  
	STS 13						      № артикула	
	 Longopac 4 шт.					     615240		
	 HEPA-фильтр H 13				    615243		
	 Основной фильтр				    615255	 	
STS 26							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	 	
	 HEPA-фильтр H 13				    615243	 	
	 Основной фильтр				    615246	 	
STS 36							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	 	
	 HEPA-фильтр H 13				    615243	 	
	 Основной фильтр				    615247	
STS 40							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	 	
	 HEPA-фильтр H 13				    615243	 	
	 Основной фильтр				    615247	
STS 75							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	
	 HEPA-фильтр H 13				    615242	
	 Основной фильтр				    615255	
STA 55							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	
	 Шланг за метр диаметр 76 мм				    615244			 
	 Эксцентриковый затвор, всасывающий патрубок (охватывающий элемент)	 615245	
	 Шланг компл. диаметр 76 мм, 15 м, (STA 55)			   615256
Пылесос для сбора воды					     	

 
Пылесос STS 13 – 26–36 – 40 – 75/ 
Предварительный сепаратор STA 30 – 55


