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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

 BAS – BEG: Затирочные машины	



ЗАГЛАЖИВАНИЕ 
 BAS 1500 – BEG 90 – BEG 180
 ES 420S (страница 51)
 STR 580 (страница 55)
 STR 702S/703 (страница 57)



BAS 1500
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 BAS 1500	

Технические характеристики		  BAS 1500E	 BAS 1500V	 �
Напряжение 	 В	 230	 Бензин		
Частота	 Гц	 50	
Двигатель	 кВт	 0,1	 0,6		
Ширина обработки 	 мм	 1500	 1500		
Количество оборотов	 мин-1	 3000	 5000		
Бак	 л		  0,5		
Масса	 кг	 13	 11

BAS 1500 – Виброрейка для уплотнения бетона
Для равномерного уплотнения и разглаживания свежих поверхностных 
слоев бетона. Простота и надежность в использовании. Индивидуально 
регулируемая ручка управления для удобной и неутомляемой работы.

Эксплуатационные возможности
Разглаживание и уплотнение свежего бетона.

Особые характеристики
• регулируемая ручка управления
• моторы в брызгозащитном исполнении
• простое использование
• быстрая чистка
• поставляется с 230В/50Гц или  

с бензиновым мотором

До После

Модель	 В/Гц	 Ширина обработки	 Кг	 Вт	 Разъем	 № артикула		
BAS 1500E	 230/50	 1500 мм	 13	 100	 EU	 795225		
BAS 1500V	 Бензин	 1500 мм	 11	 600	 –	 795227		

BAS 1500E BAS 1500V



BEG 90 
BEG 180	
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BEG 90 BEG 180

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

						    
Аксессуары						      BEG 90
Затирочный диск Ø – 900 мм, 2,5 мм				    702701	
Затирочный диск Ø – 900 мм, 3,0 мм				    706651	
Лопасти 1,8 мм, к «вертолету» Ø – 900				    702610

 BEG 90 – 180	

Технические характеристики		  BEG 90	 BEG 180	 �
Напряжение 	 В	 Бензин	 Бензин
Двигатель	 кВт	 4,8	 17,6
Ширина обработки 	 мм	 900	 2 x 900
Бак	 л	 3,6	 21
Масса	 кг	 92	 360

Модель*	 Привод	 Шир. обр.	 Кг	 кВТ		  № артикула
BEG 90	 Бензин	 90 см	 92	 4,8	 одно роторный	 795134		
BEG 180	 Бензин	 2 x 90 см	 344	 17,5	 двух роторный	 795137	
* цена, включая диск «вертолет» с лопастями

BEG 90 – 180 – Машина для разглаживания бетона
Машина для затирания, заглаживания бетона, наливных полов и для оптимального уплотнения 
поверхностного слоя. Простая и безопасная в эксплуатации. Крепкая, надежная и долговечная 
благодаря прочной трубчатой раме и червячной передаче.

Эксплуатационные возможности
Затирание, заглаживание и уплотнение бетона.

Конструктивные особенности
• стальная рама
• передача крутящего момента через центробежную муфту
• простота обслуживания
• электрический стартер (BEG 180)
• необслуживаемая трансмиссия



STS 75

STS 40
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 STS 40 – 75 Профессиональные пылесосы

STS 75  
для непрерывной эксплуатации с очень высокой 
производительностью по воздуху 600 м³/ч, серийно 
с мощным предварительным фильтром и двумя H13-
HEPA-фильтрами. Подходит для сбора строительной, 
бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли. С 
трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для 
крупной пыли, 2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 
% через предварительный фильтр из полиэстера, 3-я 
ступень через 2 x HEPA-фильтра с тонкостью очистки 
99.995%. Очистка воздушного фильтра реактивным 
импульсом. Сбор пыли осуществляется в прозрачный и 
легко транспортируемый полимерный мешок (Longopac). 

Конструктивные особенности
•	2 x HEPA-фильтра 99.995%
•	предварительный фильтр из полиэстера
•	всасывающий шланг 10 м
•	всасывающий шланг для сопла отсоса Ø-50 / 7,5 м
•	очистка воздушного фильтра реактивным импульсом
•	сбор пыли в мешок Longopack 20 м
•	большие износостойкие транспортировочные колеса
•	подходит для непрерывной эксплуатации

Пылеуловитель в Loggopac

Предварительный фильтр, полиэстер

STS 40
для непрерывной эксплуатации серийно с предварительным 
фильтром (моющимся) и H13-HEPA-фильтром. Подходит для 
сбора строительной, бетонной, шлифовальной и гипсовой пыли. С 
трехступенчатой фильтрацией пыли: 1-я ступень для крупной пыли, 
2-я ступень с тонкостью очистки 99,9 % через предварительный 
фильтр из полиэстера, 3-я ступень через 2 x HEPA-фильтра с тонкостью 
очистки 99.995%. Очистка воздушного фильтра реактивным 
импульсом. Сбор пыли осуществляется в прозрачный и легко 
транспортируемый полимерный мешок (Longopac).
Конструктивные особенности
•	HEPA-фильтр стандарт
•	очистка воздушного фильтра реактивным импульсом
•	простота в применении
•	сбор пыли в мешке Longopac
• счетчик часов
•	большие износостойкие транспортировочные колеса
•	подходит для непрерывной эксплуатации

HEPA-фильтр H 13, стандарт 

Эксцентриковый затвор-муфта „Cam-
lock“ для STS 40 – 75
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Рекомендация по совместному использованию					   
STS 13	 STR 500 - 701 - 702S / DSM 250				    время работы от 2 до 4 ч	
STS 26	 DSM 400 - 450 / BEF 201E / BEF 203			   время работы от 2 до 4 ч	
STS 36	 DSM 450 - 530					     время работы от 2 до 4 ч
STS 40	 DSM 530S - 650RC / BEF 201V - 320VX			   длительная эксплуатация
STS 75	 DSM 530S - 800S - 800RC / BEF 300E - 320VX			   длительная эксплуатация
Информация для заказа							     
Модель*	 В	 Гц	  Ø-мм	 кВт	 шланг, м	 № артикула	
STS 13	 230	 50	 38	 1,2	 4	 615200
STS 26	 230	 50	 50	 2,4	 4	 615201	
STS 36	 230	 50	 63	 3,6	 10	 615214	 	
STS 40	 400	 50	 63	 4,0	 10	 615202	 	
STS 75	 400	 50	 76	     5,5	 10	 615205	
Предварительный сепаратор						    
STA 13			   38		  3,0 	 615209
STA 30			   63		  2,5	 615210
STA 55			   76		  10	 615211	
* STS-цена агрегата включая HEPA-фильтр, антистатический всасывающий шланг, всасывающее сопло				  
	STS 13						      № артикула	
	 Longopac 4 шт.					     615240		
	 HEPA-фильтр H 13				    615243		
	 Основной фильтр				    615255	 	
STS 26							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	 	
	 HEPA-фильтр H 13				    615243	 	
	 Основной фильтр				    615246	 	
STS 36							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	 	
	 HEPA-фильтр H 13				    615243	 	
	 Основной фильтр				    615247	
STS 40							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	 	
	 HEPA-фильтр H 13				    615243	 	
	 Основной фильтр				    615247	
STS 75							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	
	 HEPA-фильтр H 13				    615242	
	 Основной фильтр				    615255	
STA 55							     
	 Longopac 4 шт.					     615240	
	 Шланг за метр диаметр 76 мм				    615244			 
	 Эксцентриковый затвор, всасывающий патрубок (охватывающий элемент)	 615245	
	 Шланг компл. диаметр 76 мм, 15 м, (STA 55)			   615256
Пылесос для сбора воды					     	

 
Пылесос STS 13 – 26–36 – 40 – 75/ 
Предварительный сепаратор STA 30 – 55


